
S N LN S N LN

1450 915 1165

1150 865

1400

1500

1600

1700

1750

2078 / 2301

821 / 951

1900

2106 / 2328

2115 / 2347 2143 / 2375

900

1000

1100

1200

1250

1300

1975 / 2180 2003 / 2208

1995 / 2203 2023 / 2231

2013 / 2227 2068 / 2282

1362 / 1539 1387 / 1563

1395 / 1581 1420 / 1606

1938 / 2133 1966 / 2162

1264 / 1422 1288 / 1446

1280 / 1443 1305 / 1467

1330 / 1497 1354 / 1521

847 / 976

858 / 996 877 / 1016

1230 / 1379 1255 / 1404

581 / 690 605 / 714

595 / 709 619 / 733

791 / 911 804 / 924

2000

2100

2200

2250

480 / 562 504 / 586

508 / 599 532 / 623

553 / 654 577 / 678

2300

2400

2500

LNタイプ

528 / 610

556 / 647

601 / 701

629 / 738

1800

2002 / 2197

2040 / 2244

642 / 756

836 / 956

879 / 1008

909 / 1047

1296 / 1445

1330 / 1488

2059 / 2268

2105 / 2318

2142 / 2365

2179 / 2411

NタイプSタイプ

1346 / 1509

1387 / 1554

1419 / 1596

1453 / 1639

参考重量（kg)

滑面 / 擬石

寸法（ｍｍ）
呼び名

H
Q

P
Lt

B 

850 1050 1250

2000

1000

1100

1300

1500

1650

1800

280

240

1650

1450 1700

70

1850

65
15501300

1200
1400

60

620 820 1020

770 970 1170

815

1015 1265

1010 1160 1410

1560

1300

1450

1450 1650

1600 1800

1800 2000

1950 2150

1210 1360

80

※詳細については 各製品/工法カタログをご参照、またはお問い合わせください。

記載内容はすべて参考としてお取り扱いください。 また予告なく内容を変更する場合がありますのでご了承ください。

※サンKクリア工法のH2500を超えるサイズについては別途お問い合わせください。

NETIS登録 CG-990005-A（旧）

サンKクリア工法 L型擁壁 ミルウォール

サンKクリア工法標準
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